REGIONE ABRUZZO - COMUNE DI L'AQUILA

Project Financing, ai sensi dell'art. 37 BIS della Legge 109/94 e s.m. per la
"REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PIAZZA S. BERNARDINO" - L'AQUILA -

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: Concessionario:

COMUNE DI L'AQUILA | VISION PARK s.r.l.
I Via Ugo La Malfa, 12
L'Aquila
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OGGETTO:

Progetto impianto antincendio
RELAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

L
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Data: Aggiornamento:
Ottobre 2018

PARERI OBBLIGATORI SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Ripartizione Interventi sul Territorio:
PARERE UFFICIO VIABILITA'

n°® del

Servizio Prevenzione e Igiene Ambientale:
PARERE ASL

n°® del

Gestione delle Risorse Idriche:
PARERE:

n°® del

Servizio tecnico per il territorio:
PARERE

n°

W.F.
PARERE

n° del

Soprintendenza ai B.AAAS.:
PARERE

n°




RELAZIONE TECNICA

Impianto ldrico Antincendio

Norme di riferimento
e UNIEN 12845
e UNI 10779
e D.M. 01-02-86

Previsione di progetto
Le aree da proteggere, mediante impianto idrico antincendio, sono un autosilo dislocato su N.6

piani interrati ed una autorimessa costituita da N.3 piani interrati

AUTOSILO
Si prevede la realizzazione di una linea idrica proveniente dall’acquedotto cittadino, costituita da un
tratto interrato in PEAD DN110 e da un tratto a vista in acciaio nero da 3”, per 1’alimentazione

dell’impianto sprinkler e della rete idranti.

1-Impianto sprinkler
In conformita alla regola tecnica DM 01-02-86 ed alla UNI EN 12845 per gli impianti sprinkler,

’autosilo rientra nella categoria OH2; I’impianto ¢ dotato di N.1 stazione di controllo a secco da 4”.

e Area specifica 10 mq

e Area totale protetta 800 mq (superficie di un piano)
e Numero erogatori per area n.18

e Area operativa 180 mq

e Densita di scarica 5.0 /mg/min

e Portata erogatore 50 I/min a 0.4 bar

e Alimentazione da acquedotto comunale

In base ai dati su menzionati si ricava :

e portata totale 900 1/min (50 1/min x 18)

Le testine previste per I’impianto sprinkler sono del tipo Upright da 1/2”” KUNI 253 DN15



A monte dell’impianto sprinkler, all’interno del filtro del piano 1° interrato, ¢ installata una stazione di
controllo a secco da 4”, completa di campana idraulica, acceleratore, regolatore di pressione,

compressore da 1.5 HP con pressostato e valvola di test e drenaggio (INSPECTOR TEST).

2-Impianto idranti

In conformita alla regola tecnica di prevenzione incendi DM 16-02-86 ed alla norma UNI 10779 si
prevedono N.18 idranti interni DN45 (N.3 per piano) di cui 3 in funzione contemporaneamente (il 50%
di 2 piani).

Si ricava pertanto:

e portata totale 360 1/min (n.3 idranti x 120 1/min)

Si prevede la realizzazione di una linea idrica proveniente dall’acquedotto cittadino, costituita da un
tratto a vista in acciaio zincato da 2”1/2, per I’alimentazione della rete idranti.

Si prevede una montante nel vano scala da cui sono derivati in corrispondenza di ogni piano N.3
idranti UNI45.

In prossimita della rampa di accesso, in posizione visibile ed accessibile, ¢ previsto un attacco per

VV.F UNI 70 di prelievo.

AUTORIMESSA
Si prevede la realizzazione di una linea idrica proveniente dall’acquedotto cittadino, costituita da un
tratto a vista in acciaio zincato da 2”1/2, per I’alimentazione della rete idranti.
In conformita alla regola tecnica di prevenzione incendi DM 01/02/86 ed alla norma UNI 10779 si

prevedono n.3 idranti interni DN45 (N.1 per piano).

Essendo le autorimesse indipendenti, non si prevede [’uso contemporaneo pertanto:
e portata totale 120 1/min, (n.1 idrante x 120 1/min)
Dalla linea dorsale idrica ¢ derivato in corrispondenza di ogni piano un idrante UNI45.
In prossimita della rampa di accesso, in posizione visibile ed accessibile, ¢ previsto un attacco per

VV.F UNI 70.
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