
Progetto impianto di scaricoRELAZIONE IMPIANTO DI SCARICO    SC.06.1
Servizio tecnico per il territorio:PAREREn° _______________________________   del _______________________________VV.F.: PAREREn° _______________________________   del _______________________________

(Timbro visto arrivare)

TIMBRO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Soprintendenza ai B.A.A.A.S.:PAREREn° _______________________________   del _______________________________

Servizio Prevenzione e Igiene Ambientale:PARERE ASLn° _______________________________   del _______________________________

Ripartizione Interventi sul Territorio:PARERE UFFICIO VIABILITA'n° _______________________________   del _______________________________
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIOPARERI OBBLIGATORI

Gestione delle Risorse Idriche:PARERE:n° _______________________________   del _______________________________

REGIONE ABRUZZO - COMUNE DI L'AQUILA

Data:
OGGETTO: SCALA:             ......TAVOLA N°

Project Financing, ai sensi dell'art. 37 BIS della Legge 109/94 e s.m. per la"REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PIAZZA S. BERNARDINO"  - L'AQUILA -PROGETTO ESECUTIVO
Committente:COMUNE DI L'AQUILA Concessionario:

Ottobre 2018

VISION PARK s.r.l.Via Ugo La Malfa, 12L'AquilaTel. +39.0862.204371
Progettisti:Ing. Giovanni Di FilippoIng. Arturo FiammaIng. Antonello Pellegrini

Aggiornamento:         ..........



RELAZIONE TECNICAImpianto di Scarico acque grigie
Il presente progetto  riguarda il sistema di raccolta e smaltimento delle acque grigie provenientidall’autosilo e dall’autorimessa.Il sistema di raccolta delle acque grigie si compone di N. 2 linee di scarico distinte, una a serviziodell’autosilo ed una dell’autorimessa.La rete di scarico dell’autosilo si compone di un collettore fognario in PVC, annegato nel pavimentodella fossa dell’autosilo, di pozzetti con caditoie in ghisa e di colonne di scarico per lo smaltimentodelle acque dei vari piani; il collettore, prima di innestarsi alla pubblica fognatura, va a confluire in undisoleatore in polietilene monoblocco da 3’000 lt interrato. La  rete  di  scarico  dell’autorimessa  è  costituita  da  un  collettore  fognario  in  PVC,  annegato  nelpavimento dell’autorimessa “C”, da pozzetti con caditoie in ghisa e da colonne di scarico a cui vannoad  allacciarsi  le  pilette  per  la  raccolta  acque  dell’autorimessa  “A”  e  “B”;  il  collettore,  prima  diinnestarsi alla pubblica fognatura, va a confluire in un disoleatore in polietilene monoblocco da 3’000lt interrato. Lo scarico delle  acque nere del bagno pubblico dell’autosilo,  non potendo avvenire per gravità  inquanto i bagni si trovano a quota inferiore rispetto alla quota di fogna su piazza S. Bernardino, saràrealizzato attraverso l’impiego di N.2 stazioni di sollevamento. 


