
Progetto impianto di ventilazione meccanicaRELAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE    VM.08.01
Servizio tecnico per il territorio:PAREREn° _______________________________   del _______________________________VV.F.: PAREREn° _______________________________   del _______________________________

(Timbro visto arrivare)
TIMBRO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Soprintendenza ai B.A.A.A.S.:PAREREn° _______________________________   del _______________________________

Servizio Prevenzione e Igiene Ambientale:PARERE ASLn° _______________________________   del _______________________________

Ripartizione Interventi sul Territorio:PARERE UFFICIO VIABILITA'n° _______________________________   del _______________________________
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIOPARERI OBBLIGATORI

Gestione delle Risorse Idriche:PARERE:n° _______________________________   del _______________________________

REGIONE ABRUZZO - COMUNE DI L'AQUILA

Data:
OGGETTO: SCALA:             ......TAVOLA N°

Project Financing, ai sensi dell'art. 37 BIS della Legge 109/94 e s.m. per la"REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PIAZZA S. BERNARDINO"  - L'AQUILA -PROGETTO ESECUTIVO
Committente:COMUNE DI L'AQUILA Concessionario:

Ottobre 2018

VISION PARK s.r.l.Via Ugo La Malfa, 12L'AquilaTel. +39.0862.204371
Progettisti:Ing. Giovanni Di FilippoIng. Arturo FiammaIng. Antonello Pellegrini

Aggiornamento:         ..........



RELAZIONE TECNICAImpianto di VentilazioneIl  presente  progetto  prevede  la  realizzazione  dell’impianto  di  ventilazione  a  serviziodell’autosilo destinato a ricovero di autoveicoli.L’impianto  di  ventilazione  meccanica,  dimensionato  per  3  Vol/h,  si  compone  di  N.3  linee  diestrazione:Linea estrazione N.1La linea di estrazione N.1 provvede all’estrazione dell’aria nei piani dell’autosilo lato  autorimessa.La canalizzazione di estrazione in acciaio zincato viene portata in cavedio sino in copertura dove èpresente un estrattore con le seguenti prestazione G=11'100 mc/h, prevalenza 250 Pa.Linea estrazione N.2La  linea  di  estrazione  N.2  provvede  all’estrazione  dell’aria  nei  piani  dell’autosilo  lato  P.zza  S.Bernardino.La canalizzazione di estrazione in acciaio zincato viene portata in cavedio sino in copertura dove èpresente un estrattore con le seguenti prestazione G=18'500 mc/h, prevalenza 250 Pa.Linea estrazione N.3La  linea  di  estrazione  N.3  provvede  all’estrazione  dell’aria  nella  zona  consegna  e  riconsegnaautoveicoli, ubicata al piano 1° interrato dell’autosilo La canalizzazione di estrazione in acciaio zincato viene portata in cavedio sino in copertura dove èpresente un estrattore con le seguenti prestazione G=4'350 mc/h, prevalenza 200 Pa.L’attivazione è sia manuale che automatica.  Il comando è posto il locale presidiato ubicato al piano 1°interrato.Per  ogni  piano sono previsti N. 10 rivelatori di CO e N.10 di gas esplosivi a piano: Il sistema di rivelazione attiva l’allarme e la ventilazione nei seguenti casi:-Un solo indicatore rileva valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 100 p.p.m.-Due indicatori simultaneamente rilevano valori istantanei delle concentrazione di CO superiori a50 p.p.m.-Uno o più indicatori rilevano valori delle concentrazioni di miscele infiammabili eccedenti il 20% del limiteinferiore di infiammabilità


